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1 Bel diesem Bericht handelt es sich urn den intemationalen voriaufigen PrOfungsbericht, der von der mit der 
" fntematonalen ^offiigen PrQfung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 Obermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. v ; 
3 AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a El (an den Anmelder und das Internationale BOro gesandt) insgesamt 3 Blatter, dabei handelt es sich urn 

El Blatter mit der Beschreibung, AnsprQchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
Snde Kegen^nKr Blatter mit Berichtigungen, denen die Behdrde zugestimmt hat (s,ehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 
□ Blatter die frOhere Blatter ersetzen. die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grtnde? nach Sassung der Behorde eine Anderung enthalten, die Qber den Offenbarungsgehalt der 
intemationalen Anmeldung in der ursprOnglich eingereichten Fassung hinausgeht 
b □ fnur an das Internationale BOro gesandt)i> insgesamt (bitte Art und Anzahl dertjes el £.ktronischen 

DatenfrS s) ^angeben) , der/Hie ein Sequenzprotokoll undtoder die dazugehongen TabeHen enthait^nttialten. 
SinSSuleriesbarer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (s.ehe Abschn.tt 
802 der Verwaltungsvorschriften). 



4. Dieser Bericht enth§lt Angaben zu folgenden Punkten: 





Feld Nr. 1 


□ 


Feld Nr. II 


□ 


Feld Nr. Ill 


□ 


Feld Nr. IV 


IE) 


Feld Nr. V 


□ 


Feld Nr. VI 


□ 


Feld Nr. VII 


□ Feld Nr. VIII 



Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Rearundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 
und der JeweS Unterlagen und Erklarungen zur StQtzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefQhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der intemationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur intemationalen Anmeldung ' ^^^^ 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/D02194 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

□ Der Bericht beruht auf einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die foloends qnr»^h« 

□ Internationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23 1b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12 4) 
U Internationale vorlaufige PrQfung (nach Regeln 55.2 und/bder 55 3) 



Beschreibung, Selten 

1-5 

Anspruche, Nr. 
1-15 

Zeichnungen, Blatter 
1/1 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 

eingegangen am 01.09.2005 mit Schreiben vom 31.08.2005 



in der ursprQnglich eingereichten Fassung 
Sequenz^ Und/bder etWaigen ^^ngen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4 - %*J*£^ «nd nachstehend 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser 57 ^ h/ar - 

"ersetzt" versehen werden. aieser Blatter mit der Bemerkung 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004yD02194 



E?'? f ,r : v Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erfinderische Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) 



Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 
Ja: Anspruche: 1-15 
Nein: Anspruche: 



2,3,9,10 
1,4-8,11-15 

1-15 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beibfatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/DE2004/0021 94 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 



Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 
D1: EP 1 094 131 A 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand der Anspriiche 1,4-8 und 11-15 im Sinne von Artikel 33(2) PCT nicht neu ist. 

Dokument D1 offenbart einen Bauteil fur eine Gasturbine, der eine 
Substratzusammensetzung auf Nickelbasis mit einem Aluminiumanteil von mehr als 4,5 
Gew.% (s. Absatz [0058] und eine Oxidationsschutzschicht aufweist. Zur Bildung der 
Schutzschicht ist Platin eindiffundiert (s. Absatze [0040], [0041]) und die Diffusionsschicht 
besteht aus drei Zonen (s. Absatz [0045]) mit jeweiligen Platingehalten von 45 Gew.%, 30- 
45 Gew.% und 1 0-25 Gew.%. Wenn die Dicken dieser drei Zonen etwa gleich sind 
(vergleiche Fig.3), fuhrt dies zu einem maximalen Mittelwert von (45 + 45 + 25) / 3 = 40 
Gew.% Platin. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist also aus D1 bekannt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass Anspruch 1 keine Angabe zum Verlauf des Platingehalts enthalt, 
sondem lediglich einen integrierten Anteil. 

Die Oxidationsschutzbeschichtung an sich gemaB dem unabhangigen Anspruch 8, sowie 
das Verfahren zum Herstellen eines Bauteils gemaB dem unabhangigen Anspruch 13 sind 
ebenfalls aus D1 bekannt. 

Der Gegenstand der abhangigen Anspriiche 4-7,1 1 ,12,14 und 15 wird ebenfalls durch D1 
offenbart. 

Die vorliegende Anmeldung erfullt nicht die Erfordernisse des Artikels 33(1) PCT, weil der 
Gegenstand Anspriiche 1-15 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 
33(3) beruht. 
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(BEIBLATT) PCT/DE2004/Q02194 

Da der Gegenstand der Anspruche 1 , 4-8 und 11-15 nicht neu ist, kann er ebenfalls keine 
erfinderische Tatigkelt aufweisen. 

Die abhangigen Anspruche 2,3,8 und 9 enthalten keine Merkmale, die in Kombination mit 
den Merkmalen irgendeines Anspruchs, auf den sie sich beziehen, die Erfordernisse des 
PCT in bezug auf erfinderische Tatigkeit erfulien. Die Angaben des Platingehalts in diesen 
Anspruchen unterscheiden sich nur geringfugig von den in D1 offenbarten Werten. 
Weiterhin ist der Begriff "Substratbereich" in den Anspruchen nicht genau definiert. 
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2. 



5. 



Patentanspillche 

Bauteil mit einem Substratbereich als Oxidationsschutzschicht, 
insbesondere Bauteil einer Gasturbine. mit einer Substratoberflache (13) 
und einer Substratzusammensetzung des Bauteils (10), und mit einem im 
Bereich der Substratoberflache (13) des Bauteiis durch Bndiffundleren 
mindestens eines Metalls ausgebildeten Substratbereich, wobei daa Bauteil 
(10) eine Substratzusammenaetzung auf Nickelbasis mit einem 
Aluminiumanteil von grfifier als 4,5 Gew.-5S aufweist, und in die 
Substratoberflache (13) des Bauteils (10) air Bildung des Substratbereichs. 
Platin eindiffundiert iat, dadurch gekennzeichnet, dasa der integrierte 
Anteil an Platin (Pt) in dem Substratbereich zwischen S und 40 Gew.-3S 
betrSgt 

Bauteil nach Anspmch 1, dadurch gekenittelehnat, das* der integrierte 
Anteil an Platin (Pt) in dem Substratbereich zwischen 5 und 30 Gew.-* 
betragt 

Bauteil nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dasa der 
integrierte Anteil an Platin in dem Substratbereich zwischen 5 und 17,99 
Gew.-K betragt. 

Bauteil nach einem oder mehreren der AnsprQche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dasa der Anteil an Aluminium in dem Substratbereich 
durch die Substratzusammensetzung bestimmt 1st. 

Bauteil nach einem oder mehreren der Ansprflche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dasa das Bauteil (10, eine Substratzusammensetzung 
auf Nickelbasis mit einem Aluminiumanteil von maximal 10 Gew.-% 
aufweist 
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6. Bauteil nach einem oder mehreren der voratehenden Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Bauteil (10) als Gasturbinenbauteil, 
insbesondere als Bauteil eines Fiugtriebwerks, ausgebildet 1st 

7. Bauteil nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil (10) 
als Schaufe! einer Gasturbine, insbesondere eines Fiugtriebwerks, 
ausgebildet ist. 

8. Oxidationaschutzbeschichtung fur ein Bauteil, insbesondere ein 
Gasturbinenbauteil, wobef das Bauteil (10) eine Substratzusammensetzung 
aufwefsti und wobei die Beschichtung durch Eindiffundieren mindestens 
eines Metalls in eine SubstratoberflSche (13) des Bauteils (10) gebildet ist 
und hierdurch elnen Substratbereich des Bauteils bildet, wobei des Bauteil 
(10) eine Substratzusammensetzung auf Nickelbasis mit einem 
Aluminiumanteil von groBer als 4,5 Gew.-% aufweist, und in die 
Substratoberflache (13) des Bauteils (10) zur Bildung des Substratbereichs 
Platin eindiffundiert ist, dadurch gekennzeichnet, dass der integrierte 
Antefl an Platin in dem Substratbereich zwischen S und 40 Gew betragt 

9. Beschichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der 
integrierte Antell an Platin in dem Substratbereich zwischen 5 und 30 Gew.- 
% betragt 

10. Beschichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass 
der integrierte Anteil an Platin in dem Substratbereich zwischen 5 und 
17,99 Gew.-56 betragt 

1 1 . Beschichtung nach einem oder mehreren der AnsprQche 8 bis 1 0, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Anteil an Aluminium in dem Substratbereich 
durch die Substratzusammensetzung bestimmt ist 

1 2. Beschichtung nach einem oder mehreren der AnsprOche 8 bis 1 0, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Bauteil (10) eine Substratzusammensetzung 
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auf Niokelbasis mit einem Aluminiumanteil von maximal 10 Gew.-X 
aufweist. 

13. Verfahren zur Herstellung eines Bauteils mit einem Substratbereich a!s 
Oxidationsschutzschicht, dutch Bereitstellen eines Bauteils (10) mit einer 
Substratoberfiache (13) und einer Substratzusammensetzung, wobei das 
Bauteil (10) eine Substratzusammensetzung auf IMickelbaeis mit einem 
Aluminiumanteil von grcBer als 4,S Gew.-SS aufweist, aowie anschlieBendem 
Eindiffundieren von Matin in die Substratoberfiache (13) des Bauteils (10), 
dadurch gekennzeiehnet, dass das Eindiffundieren derart durchgefuhrt' 
wird, dass der integrierte Anteil an Platin in dem Substratbereich zwischen 
S und 40 Gew.-K, vorzugsweise zwischen S und 30 Gew.-K, betragt 



14. 



IS. 



Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzelchnet, dass als Bauteil 
ein Gasturbinenbauteil, insbesondere eine Schaufel eines Flugtriebwerks, 
bereitgestelltwird. 

Verfahren nach Anspruch 13 Oder 14, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Bauteil (10) eine Subatratzusammensetzung auf Nickelbasia mit einem 
Aluminiumanteil von maximal 10 Gew.-X aufweist. 
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